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El cuadro de control BOXSMART incluye:
•	Variador de frecuencia programado a 

50 Pa y sonda de presión diferencial de 
gran precisión.

•	Conexión externa para cuadro de 
mandos para uso exclusivo de 
bomberos.

•	Magnetotérmico.
•	Piloto indicador de estado: Operativo, 

Alarma, Activación por fuego y Marcha.
•	Cuadro de mandos incorporado con 

selector TEST para mantenimiento 
y selector exclusivo para bomberos 
0-AUTO-MANUAL.

•	Protocolo de funcionamiento en modo 
seguro en caso de fallo de sonda de 
presión diferencial y rearme automático 
del sistema en caso de fallo.

•	Conexión de señales de estado 
mediante contactos libres de potencial 
(FALLO, MARCHA y ACTIVACIÓN 
FUEGO) y conexión a sistemas 
BMS mediante Modbus RTU para la 
monitorización de los equipos.

•	Memoria del último estado de activación 
para mayor seguridad reseteable desde 
selector RESET en cuadro de mandos o 
mediante señal externa.

•	Conexión externa para uso de 
ventilación diaria mediante accesorio 
SI-CALENDAR.

•	Envolvente metálica con protección IP66 
y cerradura mediante llave de servicio.

•	Habilitado para la gestión de motores 
asíncronos, IPM o RM.

•	Listo para funcionar y desempeñar su 
función sobre el control de la presión de 
la instalación.

•	Solo se debe conectar la línea de 
alimentación, el ventilador de impulsión 
y la señal de incendio.

•	Diferentes rangos de tensión de entrada 
y potencia bajo demanda.

•	Control integrado de compuertas 
motorizadas con detector de humos 
(Compatible con DAMPER BOX 
SMART).

Opciones:
•	BOXSMART: Cuadro de control para un 

ventilador.
•	BOXSMART II: Cuadro de control con 

ventilador de reserva.

Para controlar:
1D: 1 DAMPER BOX SMART
2D: 2 DAMPER BOX SMART

Código de pedido

BOXSMART: Cuadro de 
control para un ventilador
BOXSMART II: Cuadro de 
control con ventilador de 
reserva

BOXSMART — 1.1 — 230 — M — T —  1D 

Potencia
(kW)

Tensión entrada M: Entrada monofásica
T: Entrada trifásica

Cuadro de control con ventilador de reserva

BOXSMART     BOXSMART II

Características técnicas y dimensiones

Cuadro de control para un ventilador

M: Salida monofásica
T:  Salida trifásica

Modelo Potencia Alimentación Salida Intensidad 
máx. salida Tamaño Medidas Peso 

aprox.

(kW) (V) (Hz) (V) (largo x ancho 
 x fondo) (Kg)

BOXSMART-0.37-230V 50/60Hz M-T-1D 0,37 200-240 V AC II 50/60Hz 230 V AC III 2,3 1 400x600x250 18
BOXSMART-0.75-230V 50/60Hz M-T-1D 0,75 200-240 V AC II 50/60Hz 230 V AC III 4,3 1 400x600x250 18
BOXSMART-1.5-230V 50/60Hz M-T-1D 1,50 200-240 V AC II 50/60Hz 230 V AC III 7,0 1 400x600x250 18
BOXSMART-0.75-400V 50/60Hz T-T-1D 0,75 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 2,2 1 400x600x250 18
BOXSMART-1.5-400V 50/60Hz T-T-1D 1,50 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 4,1 1 400x600x250 18
BOXSMART-2.2-400V 50/60Hz T-T-1D 2,20 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 5,8 2 500x700x250 26
BOXSMART-4-400V 50/60Hz T-T-1D 4,00 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 9,5 2 500x700x250 26
BOXSMART-5.5-400V 50/60Hz T-T-1D 5,50 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 14,0 3 600x800x250 33
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Conexiones

*Todas las conexiones se realizan en la parte superior del cuadro.

L1 L2 L3 N PE U1 V1 PEW1 PE S1 S+ S2 A1 A2

+  1  2  3  4  5  6  7 - PE  A AO AC  B BO BC  C CO CC

POWER SUPPLY MOTOR OUTPUT 1 FIRE ALARM

FIREFIGHTERS MANUAL CONTROL STATUS SIGNALS FREE POWER CONTACT

L1 N PE

THREE PHASE INPUT

SINGLE PHASE INPUT

+ 1 2 3 4 5 6 7 - PE

FIREFIGHTERS MANUAL CONTROL
CM-SMART

* OPTIONAL
Remote Firefighters Manual Control

Remote Status Signals

READY/
FAULT

RUN

FIRE

FIRE ALARM SYSTEM
FREE POWER CONTACT

PE S1 S+ S2 A1 A2

FIRE ALARM SYSTEM
FREE POWER CONTACT
N.C. TYPE

N.O. TYPE

BMS

RS485 Modbus RTU
Communication

PRESSURIZATION 

U2 V2 PEW2
MOTOR OUTPUT 2

PRESSURIZATION 
FAN 1 FAN 2

 + RF
RESET FIRE

REMOTE

  REMOTE
RESET FIRE

BOXSMART
+  - DV1 DV2

24V 0V 13 14
SI CALENDAR

DAILY VENTILATION

3
M

3
M

BOXSMART II 
BOXSMART

Modelo Potencia Alimentación Salida Intensidad 
máx. salida Tamaño Medidas Peso 

aprox.

(kW) (V) (Hz) (V) (largo x ancho 
 x fondo) (Kg)

BOXSMART-7.5-400V 50/60Hz T-T-1D 7,50 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 18,0 3 600x800x250 33
BOXSMART-11-400V 50/60Hz T-T-1D 11,00 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 24,0 3 600x800x250 33
BOXSMART-0.37-230V 50/60Hz M-T-2D 0,37 200-240 V AC II 50/60Hz 230 V AC III 2,3 1 400x600x250 18
BOXSMART-0.75-230V 50/60Hz M-T-2D 0,75 200-240 V AC II 50/60Hz 230 V AC III 4,3 1 400x600x250 18
BOXSMART-1.5-230V 50/60Hz M-T-2D 1,50 200-240 V AC II 50/60Hz 230 V AC III 7,0 1 400x600x250 18
BOXSMART-0.75-400V 50/60Hz T-T-2D 0,75 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 2,2 1 400x600x250 18
BOXSMART-1.5-400V 50/60Hz T-T-2D 1,50 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 4,1 1 400x600x250 18
BOXSMART-2.2-400V 50/60Hz T-T-2D 2,20 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 5,8 2 500x700x250 26
BOXSMART-4-400V 50/60Hz T-T-2D 4,00 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 9,5 2 500x700x250 26
BOXSMART-5.5-400V 50/60Hz T-T-2D 5,50 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 14,0 3 600x800x250 33
BOXSMART-7.5-400V 50/60Hz T-T-2D 7,50 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 18,0 3 600x800x250 33
BOXSMART-11-400V 50/60Hz T-T-2D 11,00 380-400 V AC III 50/60Hz 400 V AC III 24,0 3 600x800x250 33

Características técnicas y dimensiones
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Accesorios
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SMOKE SENSOR 2
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Smoke Sensor 2
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BOXSMART

BOXSMART 1D / BOXSMART II 1D
BOXSMART 2D / BOXSMART II 2D

DAMPER BOX 
SMART

CM-SMART

Conexiones

*Todas las conexiones se realizan en la parte superior del cuadro.


