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CJLINE-1131-4T-F-
400

NRVU /
UVU

Frequenzumrichter (VSD) nicht
erforderlich Kein/e 0.323 0.217 230 1.30 215 32.1 2.4 Entfällt Entfällt 65 2018

CJLINE-1235-4T-F-
400

NRVU /
UVU

Frequenzumrichter (VSD) nicht
erforderlich Kein/e 0.472 0.308 230 1.60 258 39.6 2.4 Entfällt Entfällt 72 2018

CJLINE-1640-4T-F-
400

NRVU /
UVU

Frequenzumrichter (VSD) nicht
erforderlich Kein/e 0.703 0.520 230 1.80 376 50.9 2.4 Entfällt Entfällt 77 2018

CJLINE/H-1650-4T-F-
400 IE3

NRVU /
UVU

Frequenzumrichter (VSD) nicht
erforderlich Kein/e 1.431 1.581 230 2.80 529 47.9 2.4 Entfällt Entfällt 90 2018

CJLINE-1845-4T-F-
400 IE3

NRVU /
UVU

Frequenzumrichter (VSD) nicht
erforderlich Kein/e 1.020 0.604 230 2.00 490 82.7 2.4 Entfällt Entfällt 81 2018

CJLINE-1845-6T-F-
400

NRVU /
UVU Variable Drehzahl Kein/e 0.788 0.318 230 1.60 170 42.0 2.4 Entfällt Entfällt 73 2018

CJLINE/H-1856-4T-F-
400 IE3

NRVU /
UVU

Frequenzumrichter (VSD) nicht
erforderlich Kein/e 2.219 3.205 230 2.80 711 49.2 2.4 Entfällt Entfällt 96 2018

CJLINE-1856-6T-F-
400 IE3

NRVU /
UVU

Frequenzumrichter (VSD) nicht
erforderlich Kein/e 1.273 0.752 230 1.60 303 51.3 2.4 Entfällt Entfällt 78 2018

CJLINE/H-2063-4T-F-
400 IE3

NRVU /
UVU

Frequenzumrichter (VSD) nicht
erforderlich Kein/e 3.650 5.932 230 3.60 886 54.5 2.4 Entfällt Entfällt 99 2018

CJLINE-2063-6T-F-
400 IE3

NRVU /
UVU

Frequenzumrichter (VSD) nicht
erforderlich Kein/e 1.596 0.847 230 1.60 344 64.8 2.4 Entfällt Entfällt 81 2018

CJLINE-2271-6T-F-
400 IE3

NRVU /
UVU

Frequenzumrichter (VSD) nicht
erforderlich Kein/e 2.096 1.345 230 2.00 467 72.8 2.4 Entfällt Entfällt 85 2018

CJLINE-2880-6T-F-
400 IE3

NRVU /
UVU

Frequenzumrichter (VSD) nicht
erforderlich Kein/e 3.171 2.655 230 2.50 626 74.7 2.4 Entfällt Entfällt 87 2018

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)
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