ECODESIGN INFORMATION

According to Regulation EU No 327/2011 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament
Apply to fans

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com
ERP: Performance at the best efficiency point (BEP).
/(o] Measurement category [m3h] Fowrate ne [%] | Hficiency
EC Hficiency category [Pa] Static pressure or total (depending on EC) N Eficiency grade
VSD Variable Speed Drive [RPM] Rotation per minute [kw] Input power
SR Specific ratio
Model Mc| EC VSD SR |ne[%]| N kW] | [m3h]| [Pa] |[RPM]
CAS/EW640-2T-2-[E3-VSD1-D A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.02 | 59.8 | 679 | 1.693 | 1778 | 1912 | 2886
CAS/EW-645-2T-3-E3-VSD1-D A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.03 | 60.1 | 66.3 | 2576 | 1912 | 2750 | 2913
CAS/EW463-2T-5.5-IE3-VSD3-D B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.07 | 60.7 | 65.0 | 3.931 1150 | 7132 | 2916
CAS/EW463-2T-7.5-IE3-VSD3-D A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.07 | 57.3 | 61.3 | 4.195 | 1264 | 6555 | 2954
CAS/EW467-2T-7.5-IE3-VSD3-D B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.08 | 61.8 | 64.3 | 5845 | 1550 | 8068 | 2936
CAS/EW467-2T-10-E3-VSD3-D B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.08 | 66.5 | 68.7 | 6.152 | 1754 | 8076 | 2954
CAS/EW-571-2T-10-IE3-VSD3-D B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.09 | 66.6 | 68.7 | 6.231 1528 | 9397 | 2953
CAS/EW-571-2T-15-E3-VSD3-D B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.09 | 67.1 | 68.0 | 8238 | 2170 | 8819 | 2951
CAS/EW-640-2T-2-IE3-VSD3-D A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.02 | 59.8 | 679 | 1.693 | 1778 | 1912 | 2886
CAS/EW645-2T-3- E3-VSD3-D A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.03 | 60.1 | 66.3 | 2576 | 1912 | 2750 | 2913
CAS/EW-645-2T4-IE3-VSD3-D A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.03 | 60.3 | 66.2 | 2.750 | 1930 | 2924 | 2932
CAS/EW650-2T-5.5-IE3-VSD3-D A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.04 | 66.8 | 70.6 | 4.344 | 2671 | 3746 | 2908
CAS/EW650-2T-7.5-IE3-VSD3-D A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.04 | 62.6 | 65.6 | 5136 | 2858 | 3892 | 2944
CAS/EW-852-2T-7.5-IE3-VSD3-D A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.05 | 701 | 721 | 6.438 | 3385 | 4611 | 2930
CAS/EW-852-2T-10-E3-VSD3-D B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.05 | 745 | 76.0 | 7.202 | 3744 | 4958 | 2946
CAS/EW-856-2T-15-E3-VSD3-D A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.05 | 64.2 | 64.8 | 8.657 | 3851 | 4992 | 2949
CAS/EW-863-2T-15-E3-VSD3-D A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.06 | 64.9 | 64.8 | 11.344 | 3998 | 6370 | 2933
CAS/EW-863-2T-20-E3-VSD3-D B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.06 | 68.7 | 68.4 | 13.911 | 5097 | 6484 | 2955
CAS/EW971-2T-30-E3-VSD3-D B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.08 | 70.7 | 69.8 | 23.927 | 7478 | 7830 | 2956
CAS/EWW-790-2T-20- E3-VSD3-D B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.13 | 65.3 | 65.1 | 12.280 | 2100 | 13215 | 2959
CAS/EW-980-2T-30-E3-VSD3-D B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.10 | 69.1 | 68.4 | 20.726 | 4750 | 10435 | 2962
CAS/EW640-2T-2-E3-VSD1-P A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.02 | 59.8 | 67.9 | 1.693 | 1778 | 1912 | 2886
CAS/EW645-2T-3-[E3-VSD1-P A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.03 | 60.1 | 66.3 | 2576 | 1912 | 2750 | 2913
CAS/EW463-2T-5.5-IE3-VSD3-P B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.07 | 60.7 | 65.0 | 3.931 | 1150 | 7132 | 2916
CAS/EW463-2T-7.5-IE3-VSD3-P A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.07 | 57.3 | 61.3 | 4.195 | 1264 | 6555 | 2954
CAS/EW467-2T-7.5-IE3-VSD3-P B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.08 | 61.8 | 64.3 | 5845 | 1550 | 8068 | 2936
CAS/EW467-2T-10-E3-VSD3-P B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.08 | 66.5 | 68.7 | 6.152 | 1754 | 8076 | 2954
CAS/EW-571-2T-10-E3-VSD3-P B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.09 | 66.6 | 68.7 | 6.231 | 1528 | 9397 | 2953
CAS/EW-571-2T-15-E3-VSD3-P B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.09 | 67.1 | 68.0 | 8.238 | 2170 | 8819 | 2951
CAS/EW-640-2T-2-[E3-VSD3-P A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.02 | 59.8 | 679 | 1.693 | 1778 | 1912 | 2886
CAS/EW-645-2T-3-[E3-VSD3-P A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.03 | 60.1 | 66.3 | 2576 | 1912 | 2750 | 2913
CAS/EW-645-2T4-E3-VSD3-P A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.03 | 60.3 | 66.2 | 2.750 | 1930 | 2924 | 2932
CAS/EW650-2T-5.5-IE3-VSD3-P A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.04 | 66.8 | 70.6 | 4.344 | 2671 | 3746 | 2908
CAS/EW650-2T-7.5-IE3-VSD3-P A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.04 | 62.6 | 656 | 5136 | 2858 | 3892 | 2944
CAS/EW-852-2T-7.5-IE3-VSD3-P A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.05 | 70.1 | 721 | 6.438 | 3385 | 4611 | 2930
CAS/EW-852-2T-10-E3-VSD3-P B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.05 | 745 | 76.0 | 7.202 | 3744 | 4958 | 2946
CAS/EW-856-2T-15-E3-VSD3-P A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.05 | 64.2 | 64.8 | 8.657 | 3851 | 4992 | 2949
CAS/EWV-863-2T-15-E3-VSD3-P A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.06 | 64.9 | 64.8 | 11.344 | 3998 | 6370 | 2933
CAS/EW-863-2T-20-E3-VSD3-P B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.06 | 68.7 | 68.4 | 13.911 | 5097 | 6484 | 2955
CAS/EVW971-2T-30-E3-VSD3-P B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.08 | 70.7 | 69.8 | 23.927 | 7478 | 7830 | 2956
CAS/EW-790-2T-20-E3-VSD3-P B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.13 | 65.3 | 65.1 | 12.280 | 2100 | 13215 | 2959
CAS/EV\-980-2T-30- E3-VSD3-P B | Gesamt Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.10 | 69.1 | 68.4 | 20.726 | 4750 | 10435 | 2962
CAS/EW640-2T-2-E3-VSD1-K A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.02 | 59.8 | 67.9 | 1.693 | 1778 | 1912 | 2886
CAS/EW-645-2T-3-E3-VSD1-K A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.03 | 60.1 | 66.3 | 2.576 | 1912 | 2750 | 2913
CAS/EW640-2T-2-E3-VSD3K A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.02 | 59.8 | 679 | 1.693 | 1778 | 1912 | 2886
CAS/EW-645-2T-3-E3-VSD3-K A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.03 | 60.1 | 66.3 | 2576 | 1912 | 2750 | 2913
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