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Kahdelta puolelta imevät hihnakäyttöiset keskipakopuhaltimet. Vapaa akselinpää 
kummallakin puolella kaapua. Taaksepäin kaartuva siipinen siipipyörä

CDXR

Puhallin:
•	Kaapu	sinkittyä	terästä.
•	Teräksinen	siipipyörä	taaksepäin	kaartuvin	siivin,	maalattu.
•	Kuljetettavan	ilman	lämpötila:	-25	ºC...+85	ºC.

Pintakäsittely:
•	Sinkittyä	terästä.

Pyynnöstä:
•	ATEX-sertifiointi.

Tilauskoodi

Siipipyörän	
koko	mm

CDXR:	Kahdelta	puolelta	imevät	hihnakäyttöiset	
keskipakopuhaltimet.	Vapaa	akselinpää	kummallakin	
puolella	kaapua.	Taaksepäin	kaartuva	siipinen	siipipyörä

CDXR — 450

Tekniset ominaisuudet

Malli Pyörimisnopeus Asennettu 
teho maks.

Maks. 
ilmamäärä

Ilman lämpötila
(ºC)

Paino 
noin

(rpm) (kW) (m³/h) min. maks. (Kg)

CDXR-200 4900 2,20 4380 -25 +85 10
CDXR-250 4100 3,00 6500 -25 +85 18
CDXR-315 3200 4,00 11560 -25 +85 33
CDXR-355 2800 5,50 15310 -25 +85 43
CDXR-400 2400 5,50 19340 -25 +85 51
CDXR-450 2200 7,50 24990 -25 +85 68
CDXR-500 2065 11,00 34670 -25 +85 84
CDXR-560 1800 15,00 41150 -25 +85 142
CDXR-630 1700 22,00 54100 -25 +85 168
CDXR-710 1400 22,00 56390 -25 +85 223
CDXR-800 1300 30,00 73580 -25 +85 300
CDXR-900 1200 45,00 96670 -25 +85 482
CDXR-1000 1100 55,00 117640 -25 +85 530

Direktiiviä	2009/125/EY	koskevat	tiedot	voidaan	ladata	SODECA:n	verkkosivulta	tai	QuickFan-valintaohjelmasta.

Erp. (Energy Related Products)
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Mitat mm

A B B1 B2 C E øe H K N P V X x

CDXR-200 343 370 0,5 215 256 164 25 154,5 420 11x16 224 306 319 281
CDXR-250 419 461 0,5 270 322 195 25 190,5 490 11x16 224 384 385 347

A B B1 B2 C E øe H K N P V X x

CDXR-315 518 578 4 340 404 236 25 235 640 13x18 280 480 464 434
CDXR-355 578 650 - 385 453 261 35 266 700 13x18 355 548 533 493
CDXR-400 651 733 - 433 507 290 35 300 760 13x18 355 613 587 547
CDXR-450 728 823 - 487 569 322 35 336 845 13x18 530 681 649 609
CDXR-500 800 918 3 540 638 352 35 375 915 13x18 530 750 718 678

A B B1 B2 C E øe H K N P V X x

CDXR-560 893 1025 - 605 715 390 40 420 1000 13x18 530 845 815 765
CDXR-630 999 1153 - 681 801 434 45 471,5 1090 13x18 530 946 901 851
CDXR-710 1121 1303 - 766 898 476 50 538 1255 17x22 630 1058 998 948
CDXR-800 1250 1468 - 863 1007 535 65 606 1450 17x22 710 1181 1107 1057
CDXR-900 1408 1648 - 972 1130 604 65 677 1570 17x22 800 1319 1230 1180
CDXR-1000 1501 1810 - 1067 1267 617 65 744 1700 17x22 900 1462 1367 1317
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Ominaiskäyrästöt
Q=	Ilmamäärä	m³/h,	m³/s	ja	cfm Pe=	Staattinen	paine	mmH₂O,	Pa	ja	inwg
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Äänenpainetaso	dB(A)	3	m	etäisyydellä	vapaassa	kentässä.
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Ominaiskäyrästöt
Q=	Ilmamäärä	m³/h,	m³/s	ja	cfm Pe=	Staattinen	paine	mmH₂O,	Pa	ja	inwg
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Äänenpainetaso	dB(A)	3	m	etäisyydellä	vapaassa	kentässä.
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Ominaiskäyrästöt
Q=	Ilmamäärä	m³/h,	m³/s	ja	cfm Pe=	Staattinen	paine	mmH₂O,	Pa	ja	inwg

400

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 5000 10000 15000 20000

Pd

5,5 kW

4 kW

3 kW

2,2 kW

1,5 kW

1,1 kW

0,75 kW

0,55 kW

80 dB
76 dB72 dB68 dB

64 dB

2400 r/min

2200 r/min

2000 r/min

1800 r/min

1600 r/min

1400 r/min

1200 r/min

1000 r/min

m³/s

m³/h

m
m

H₂
O cfm

in
W

G

Pa

450

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Pd

7,5 kW

5,5 kW

4 kW

3 kW

2,2 kW

1,5 kW
1,1 kW

0,75 kW

85 dB
81 dB

77 dB73 dB
69 dB

2200 r/min

2000 r/min

1800 r/min

1600 r/min

1400 r/min

1200 r/min

1000 r/min

m³/s

m³/h

m
m

H₂
O cfm

in
W

G

Pa

400

450

Äänenpainetaso	dB(A)	3	m	etäisyydellä	vapaassa	kentässä.
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Ominaiskäyrästöt
Q=	Ilmamäärä	m³/h,	m³/s	ja	cfm Pe=	Staattinen	paine	mmH₂O,	Pa	ja	inwg
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Äänenpainetaso	dB(A)	3	m	etäisyydellä	vapaassa	kentässä.
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Ominaiskäyrästöt
Q=	Ilmamäärä	m³/h,	m³/s	ja	cfm Pe=	Staattinen	paine	mmH₂O,	Pa	ja	inwg
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Äänenpainetaso	dB(A)	3	m	etäisyydellä	vapaassa	kentässä.
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Ominaiskäyrästöt
Q=	Ilmamäärä	m³/h,	m³/s	ja	cfm Pe=	Staattinen	paine	mmH₂O,	Pa	ja	inwg
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Äänenpainetaso	dB(A)	3	m	etäisyydellä	vapaassa	kentässä.
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Ominaiskäyrästöt
Q=	Ilmamäärä	m³/h,	m³/s	ja	cfm Pe=	Staattinen	paine	mmH₂O,	Pa	ja	inwg
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Äänenpainetaso	dB(A)	3	m	etäisyydellä	vapaassa	kentässä.

INT VSD3/A-RFT	
-	VSD1/A-RFM

Lisävarusteet


