INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ECOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation résidentielles (RVU)

Sur la base du réglement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement

européen

a) Marque SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU

b) Modéle SVE/PLUS- SVE/PLUS- SVE/PLUS- SVE/PLUS- SVE/PLUS- SVE/PLUS- SVE/PLUS-
100/L 125/L 150/L 160/L 200/L 250/L 125/H

¢) Consommation d'énergie spécifique R R R R R R R

(CEE) dlimat tempéré (AAR/(?.2)) 25.8 25.9 25.4 25.4 26.5 26.6 25.5

c) Consommation d’énergie spécifique R .

(CEE) dimat froid (Wh/(m2.a) -52.9 -53 524 524 53.6 -53.6 52.6

¢) Consommation d'énergie spécifique ~ . y ¥ ~ R .

(CEE) dlimat chaud (RAN/(m a)) 10.3 10.4 9.9 9.9 11 11.1 10

c) Clase CEE C C C C B B C

d) Typologie RVU/UWU RVU/UVU RVU/ UVU RvU/ UWU RvU/ UVU RvU/ WU RvU/ UVU

e) Type d'actionnement Vitesse variable | Vitesse variable | Vitesse variable | Vitese variable | Vitesse variable | Vitesse variable | Vitesse variable

f) Type de récupérateur Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun

g) Efficacité themique du récupérateur

(%)

h) Débit maximal (m¥h) 261 273 322 322 665 684 341

i) Puissance électrique d’'entrée de

I'actionnement du ventilateur a débit 40 39 62 62 65 65 62

maximal (W)

j) Niveau de puissance acoustique 42 42 52 52 54 61 42

(LWA) (dBA)

K) Débit de référence (m?s) 0.051 0.053 0.063 0.063 0.129 0.133 0.066

1) Différence de pression de référence 49 49 49 49 49 49 49

(Pa)

m) Puissance dentrée spédifique 0.188 0.18 0.222 0222 0.136 0.131 021

(Wm?3h)

n) Facteur de controle 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

. - Controle de la Controle de la Controle de la Controle de la Controle de la Controle de la Controle de la

jTpelegoeEile e demande locale | demande locale | demande locale | demande locale | demande locale | demande locale | demande locale

0) Taux de fuite inteme maximum (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0) Indice de fuites extemes maximales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

%) . . . . . . .

p) Indice de mélange 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

q) Empl eaoement et description du Sans objet Sans objet Sans objet Sansobjet Sans objet Sansobjet Sans objet

voyant d'alamme du filtre

%:Jnj;ztions pourinsialiation de grilles Voir notice Voir notice Voir notice Voir notice Voir notice Voir notice Voir notice

s) Site Web www.sodeca.com | ww.sodeca.com | ww.sodeca.com | www.sodeca.com | ww.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com

t) Sensibilité du flux d’air sous

variations de pression a +20 Pa et -20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pa

u) Etanchéité de I'air intérieur/extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

v) Consommation annuelle d’électricité

(AEC) dlimat tempéré (4Ak/a) 100 100 100 100 100 100 100

v) Consommation annuelle délectricité

(AEC) diimat chaud (RAh/a) 100 100 100 100 100 100 100

v) Consommation annuelle d’électricité

(AEC) dlimat froid (4Ah/a) 100 100 100 100 100 100 100

w) Consommation annuelle de

chauffage (AHC) climat tempéré 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

(K\h/a)

w) Consommation annuelle de

chauffage (AHC) diimat chaud (RA/a) 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

w) Consommation annuelle de

chauffage (AHC) diimat froid (RAb/a) 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

Conformité ERP 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
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INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ECOLOGIQUE
Sur la base du réglement UE n° 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement

Applicable aux unités de ventilation résidentielles (RVU)

européen
a) Marque SODECA, SLU SODECA, SLU SODECA, SLU SODECA, SLU
b) Modéle SVE/PLUS-150/H SVE/PLUS-160/H SVE/PLUS-200/H SVE/PLUS-250/H
?m?rﬁzgation d'énergie spécifique (CEE) climat tempéré 25 25 26.8 271
E:m?r;s;n;;’lation d'énergie spécifique (CEE) climat froid 52 52 53.9 4.1
;:m?r?n;;?ation d'énergie spécifique (CEE) climat chaud 95 95 113 116
c) Classe CEE (¢} (e} B B
d) Typologie RVU/ UVU RVU/ UVU RVU/UWU RVU/ UVU
e) Type d'actionnement Vitesse variable Vitesse variable Vitesse variable Vitesse variable
f) Type de récupérateur Aucun Aucun Aucun Aucun
g) Efficacité themique du récupérateur (%)
h) Débit maximal (m¥h) 459 459 651 972
3;;1::3:;& 2:e(\%ique d’entrée de I'actionnement du ventilateur a 102 102 66 57
j) Niveau de puissance acoustique (LWA) (dBA) 52 52 53 53
K) Débit de référence (m?s) 0.089 0.089 0.127 0.189
1) Différence de pression de référence (Pa) 49 49 49 49
m) Puissance d’entrée spécifique (Wm¥h) 0.253 0.253 0.112 0.094
n) Facteur de controle 0.65 0.65 0.65 0.65
n) Typologie de controle Controle :j:c:edemande Controle ::IoeclaTedemande Controle :ioe; 'clledemande Controle :i:c:edemande
0) Taux de fuite inteme maximum (%) 0.0 0.0 0.0 0.0
0) Indice de fuites extemes maximales (%) 0.0 0.0 0.0 0.0
p) Indice de mélange 0.00 0.00 0.00 0.00
q) Emplacement et description du voyant d’alamme du filtre Sansobjet Sansobjet Sansobjet Sansobjet
r) Ingtructions pour ingtallation de grilles régulées Voir notice Voir notice Voir notice Voir notice

s) Site Web

www.sodeca.com

www.sodeca.com

www.sodeca.com

www.sodeca.com

t) Sensibilité du flux d’air sous variations de pression a +20 Pa et -

20 Pa 0.00 0.00 0.00 0.00
u) Etanchéité de I'air intérieur/extérieur 0.00 0.00 0.00 0.00
v) Consommation annuelle délectricité (AEC) climat tempéré 100 100 100 100
(K\h/a)

v) Consommation annuelle délectricité (AEC) climat chaud (K\h/a) 100 100 100 100
v) Consommation annuelle délectricité (AEC) climat froid (K\h/a) 100 100 100 100
w) Consommation annuelle de chauffage (AHC) climat tempéré 2800 2800 2800 2800
(K\h/a)

w) Consommation annuelle de chauffage (AHC) climat chaud 1300 1300 1300 1300
(K\h/a)

w) Consommation annuelle de chauffage (AHC) climat froid (K\h/a) 5500 5500 5500 5500
Conformité ERP 2018 2018 2018 2018

22




