IN FORMA(}AO DE CONCE(;AO ECOLOGICA Aplicavel a unidades de ventilagio ndo residenciais (NRVU)
Com base no Regulamento (UE) n° 1253/2014 da Comissdo Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com
b) Modelo f) Eficiéncia témica do j) Velocidade frontal com caudal de n) Eficiéncia estatica do ventilador de q) Alame visual de filtros
c) Tipologia recuperador (%) concegao acordo com EU 327/2011 r) LWA iradiado
d) Tipo acionamento g) Caudal nominal K) Pressdo nominal extema o1) Indice de fugasintemas maximas
e) Tipo recuperador h) Poténcia de entrada eletrica 1) Perda carga intema ventiladores 02) Indice de fugas extemas maximas

efetiva m) Perda carga intema componentes p) Rendimento energético dosfiltros
i) SFPint adicionais
b) c) d) e) Nl 9 h) i) i) |k |ND[m)] n |ol)fo2) p) qa) r) | ERP
%| m¥s | KWW |Wm¥s| m/is| Pa |Pa|Pa| % | % |% dBA
CTD-250/B | NRVU/UVU | Velocidade variavel | Nenhum 0.196 | 0.130 | 230 |2.67 | 195 35222 Néo se aplica | Néo se aplica 2018
CTD-315/B | NRVU/UVU | Velocidade variavel | Nenhum 0.177 | 0.214 | 230 | 241|392 45022 Néo se aplica | N&o se aplica 2018
CTD-250/C | NRVU/UVU | Velocidade variavel | Nenhum 0.196 | 0.130 | 230 |2.67 | 195 35222 Néo se aplica | Néo se aplica 2018
CTD-315/C | NRVU/UVU | Velocidade variavel | Nenhum 0.177 | 0.214 | 230 |241 392 45022 Néo se aplica | N&o se aplica 2018
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