INFORMATION OM EKODESIGN Géller ventilationsenheter for bostad (RVU, Residential Ventilation Units)

Enligt Europeiska kommissionens férordning nr 1253/2014 som tillimpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG

a) Varumarke SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU | SODECA, SLU
b) Modell CRF-2254M CRF-2504M CRF-2504T CRF-315-6T CRF-315-6M CRF-355-6T CRF-355-6M
¢) Specifik energiférbrukning (SEC)

genomsnittligt Kimat (RAh / (m2yr) -20.1 -20 -20.3 -20.6 -20.3 -20.6 -20.6

2 r?\‘;f‘(‘me;‘ggf;‘:)';"m"”mg (SEC)lalt 414 41 413 416 413 416 416

s)aﬁgfgiﬂ‘aet"@’af‘/"(bm";_';‘r;)"g (SEC) 8.1 8 83 86 83 86 86

c) SECHass D D D D D D D

d) Typologi RVU/UVWU RVU/UWU RVU/ UVU RVU/UWU RVU/ UVU RVU/UVWU RVU/ UVU

e) Kértyp Varie_rande Van'e]ande Varie_rande Vangmnde Varie_rande Van'efande Varie_rande

hastighet hastighet hastighet hastighet hastighet hastighet hastighet

f) HRS+typ Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen

g) Véameatervinnings vameeffektivitet

(%)

h) Maximalt fiéde (m*/ h) 330 504 504 664 664 998 998

)G st | g 2 2 o e ® 2

j) Ljudeffektniva (LWA) (dBA) 55 56 56 52 52 55 55

K) Referendflédeshastighet (m?*/ s) 0.064 0.098 0.098 0.129 0.129 0.194 0.194

1) Referens trycldifferens (Pa) 49 49 49 49 49 49 49

m) SPI (W/ m?/ h) 0.079 0.084 0.07 0.059 0.07 0.058 0.058

n) Kontrollfaktor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

n) Kontroll typologi Central ) Central ) Central ) Central ) Central ) Central ) Central ;
behovsstyming behovsstyming behovsstyming behovsstyming behovsstyming behovsstyming behovsstyming

0) Delarerat max. intem lackage (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0) Max. extem lackage (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

p) Blandningshastighet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

q) Position och beskivning av visuell

filtervaming Inte tilldmpbar Inte tilldmpbar Inte tilldmpbar Inte tilldmpbar Inte tilldmpbar Inte tilldmpbar Inte tilldmpbar

r) Instrukdioner for ingtallation av

reglerade galler Se handboken Se handboken Se handboken Se handboken Se handboken Se handboken Se handboken

s) Hemsida www.sodeca.com | ww.sodeca.com | ww.sodeca.com | www.sodeca.com | ww.sodeca.com | www.sodeca.com | www.sodeca.com

t) Luftiddes@ndighet for

L e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
u) Lufttéthet inomhus/ utomhus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
v) Aigt genomsnittligt Kimat for

e 100 100 100 100 100 100 100
v) Arigt elférbrukning (AEC) varmt

e 100 100 100 100 100 100 100
v) Adig elférbrukning (AEC) kallt Kimat 100 100 100 100 100 100 100
(Kh /yr)

w) Adigt uppvamt sparat (AHS)

e 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
W) Arigt uppvamt sparat (AHS) vamt 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Kimat (K\h / yr)

W) Arig uppvamd sparad (AHS) kellt 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300
Kimat (K\h / yr)

ErP-Sverensstimmelse 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

n



