
MC Mätningskategori
EC Effektivitetskategori

VSD Variabel hastighet
SR Specifikt förhållande

ηe [%] Effektivitet
N Effektivitetsgrad

[kw] Ineffekt

[m3/h] Flödeshastighet
[Pa] Statiskt tryck/totalt tryck

[RPM] Hastighet
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INFORMATION OM EKODESIGN
Enligt Europeiska kommissionens förordning nr 327/2011 som tillämpar Europaparlamentets direktiv 2009/125/EG
Tillämpas på fläktar

SODECA, S.L.U.

ERP: Prestanda vid bästa effektivitetspunkt (BEP)

Modell MC EC VSD SR ηe[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
CRL/EC-822-2M-0.33 IE5 A Statisk VSD inbyggd i fläkten 1.00 52.3 69.6 0.223 689 608 2910
CRL/EC-925-2M-0.5 IE5 A Statisk VSD inbyggd i fläkten 1.00 56.8 72.1 0.348 945 752 2910

CRL/EC-1028-2M-0.75 IE5 A Statisk VSD inbyggd i fläkten 1.00 57.0 69.8 0.608 1311 952 2910
CRL/EC-1031-2M-1.5 IE5 A Statisk VSD inbyggd i fläkten 1.00 64.1 74.6 1.005 1988 1166 2910
CRL/EC-1240-4M-1 IE5 A Statisk VSD inbyggd i fläkten 1.00 66.5 80.9 0.424 1920 528 1410

CRL/EC-1445-4M-1.5 IE5 A Statisk VSD inbyggd i fläkten 1.00 71.5 83.2 0.774 3220 619 1410

1/1


	INFORMATION OM EKODESIGN

